












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/  2319-  722-3020   KOMFORT 
 KOLOR: 3020 (CIEMNY SZARY)  

//  wierzchy obuwia wykonano ze skór dwoin welurowych 
//  z kompozytowym podnoskiem / do 200 J / 
//  z wkładka antyprzebiciową / do 1100 N / 
//  bardzo dobre właściwosci higieniczne 
//  podeszwa dwugestościowa PU/PU: antypoślizgowa, 

olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na 
ścieranie, z absorpcja energii w częsci piętowej 

/  2319-  722-3020   KOMFORT 
 COLOR: 3020 (DARK GREY)  

//  upper made from velvet split 
//  composite toe cap /to 200j/ 
//  puncture resistant insert / to 1100n/ 
//  very good hygienic properties 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, energy absorption 
in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra welurowa
 velvet split 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S1+P
      
SRC

  

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 
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/  2322-  136-4010   SANDAŁ WORK 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o 
niskiej nasiąkliwosci wody 

//  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed 
uderzeniem do / 200 J / 

//  z kompozytową wkładką antyprzebiciową do / 1100 N / 
//  bardzo dobre właściwosci higieniczne 
//  podeszwy dwugestościowe PU/PU: olejoodporne, 

antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne 
na ścieranie i pekanie, nie rysujące powierzchni, z 
absorpcją energii w części piętowej, w częsci przedniej 
|czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe 

/  2322-  136-4010   SANDAL WORK 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

//  Meets  standards 
//  Upper made out of smooth leather with low water 

absorptivity 
//  compound toe cap /to 200j/ 
//  compound puncture resistant insert / 1100N/ 
//  very good hygienic properties 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, does not mark the 
surface, energy absorption in heel part, front of sole 
overlies the upper for safety 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra gładka o niskiej nasiąkliwości
 smooth leather with low water absorptivity 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S1+P
      
SRC

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 
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/  3355-  536-4010   PÓŁBUT WORK 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o 
niskiej nasiąkliwosci wody 

//  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed 
uderzeniem do / 200 J / 

//  z kompozytowa wkładka antyprzebiciową / do 1100 N / 
//  bardzo dobre właściwosci higieniczne 
//  podeszwy dwugestościowe PU/PU: olejoodporne, 

antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne 
na ścieranie i pękanie, nie rysujące powierzchni, z 
absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej 
|czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe 

/  3355-  536-4010   SHOE WORK 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

//  Meets  standards 
//  Upper made out of smooth leather with low water 

absorptivity 
//  compound toe cap /to 200j/ 
//  compound puncture resistant insert / 1100N/ 
//  profi led, removable insert with high capability of 

moisture absorption 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, does not mark the 
surface, energy absorption in heel part, front of sole 
overlies the upper for safety 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra gładka o niskiej nasiąkliwości
 smooth leather with low water absorptivity 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S3
      
SRC

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                             

/  3355-  536-4010   PÓŁBUT WORK   3355-  536-4010   PÓŁBUT WORK 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)   KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o 
niskiej nasiąkliwosci wody niskiej nasiąkliwosci wody 

//  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed 
uderzeniem do / 200 J / uderzeniem do / 200 J / 

// //  z kompozytowa wkładka antyprzebiciową / do 1100 N /  z kompozytowa wkładka antyprzebiciową / do 1100 N / 
// //  bardzo dobre właściwosci higieniczne  bardzo dobre właściwosci higieniczne 
//  podeszwy dwugestościowe PU/PU: olejoodporne,  podeszwy dwugestościowe PU/PU: olejoodporne, 

antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne 
na ścieranie i pękanie, nie rysujące powierzchni, z na ścieranie i pękanie, nie rysujące powierzchni, z 
absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej 
|czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe |czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe 

/  3355-  536-4010   SHOE WORK 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

//  Meets  standards 
//  Upper made out of smooth leather with low water 

absorptivity 
//  compound toe cap /to 200j/ 
//  compound puncture resistant insert / 1100N/ 
//  profi led, removable insert with high capability of 

moisture absorption 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, does not mark the 
surface, energy absorption in heel part, front of sole 
overlies the upper for safety 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra gładka o niskiej nasiąkliwości
 smooth leather with low water absorptivity 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S3
      
SRC

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                                                    

WYCOFANO
D ISCONT INUED
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/  4356-  536-4010   TRZEWIK WORK 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o 
niskiej nasiąkliwosci wody 

//  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed 
uderzeniem do / 200 J / 

//  z kompozytową wkładka antyprzebiciową / do 1100 N / 
//  bardzo dobre właściwosci higieniczne 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  do wypełnienia obłożyn oraz języka miechowego 

zastosowano piankę poliuretanowa podnoszącą 
komfort użytkowania 

//  podeszwy dwugęstosciowe PU/PU: olejoodporne, 
antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne 
na ścieranie i pekanie, nie rysujące powierzchni, z 
absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej 
|czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe 

/  4356-  536-4010   BOOT WORK 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

//  Meets  standards 
//  Upper made out of smooth leather with low water 

absorptivity 
//  compound toe cap /to 200j/ 
//  compound puncture resistant insert / 1100N/ 
//  profi led, removable insert with high capability of 

moisture absorption 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, does not mark the 
surface, energy absorption in heel part, front of sole 
overlies the upper for safety 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra gładka o niskiej nasiąkliwości
 smooth leather with low water absorptivity 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S3
      
SRC

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                              

//  4356-  536-4010   TRZEWIK WORK   4356-  536-4010   TRZEWIK WORK   4356-  536-4010   TRZEWIK WORK 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)   KOLOR: 4010 (CZARNY)   KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o 
niskiej nasiąkliwosci wody niskiej nasiąkliwosci wody niskiej nasiąkliwosci wody niskiej nasiąkliwosci wody 

// //  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed  z kompozytowym podnoskiem zabezpieczająca przed 
uderzeniem do / 200 J / uderzeniem do / 200 J / uderzeniem do / 200 J / uderzeniem do / 200 J / 

//  z kompozytową wkładka antyprzebiciową / do 1100 N /  z kompozytową wkładka antyprzebiciową / do 1100 N /  z kompozytową wkładka antyprzebiciową / do 1100 N / 
//  bardzo dobre właściwosci higieniczne  bardzo dobre właściwosci higieniczne  bardzo dobre właściwosci higieniczne  bardzo dobre właściwosci higieniczne 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności higroskopijności higroskopijności higroskopijności 
//  do wypełnienia obłożyn oraz języka miechowego  do wypełnienia obłożyn oraz języka miechowego  do wypełnienia obłożyn oraz języka miechowego  do wypełnienia obłożyn oraz języka miechowego 

zastosowano piankę poliuretanowa podnoszącą zastosowano piankę poliuretanowa podnoszącą zastosowano piankę poliuretanowa podnoszącą zastosowano piankę poliuretanowa podnoszącą 
komfort użytkowania komfort użytkowania komfort użytkowania 

// //  podeszwy dwugęstosciowe PU/PU: olejoodporne,  podeszwy dwugęstosciowe PU/PU: olejoodporne,  podeszwy dwugęstosciowe PU/PU: olejoodporne, 
antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne 
na ścieranie i pekanie, nie rysujące powierzchni, z na ścieranie i pekanie, nie rysujące powierzchni, z na ścieranie i pekanie, nie rysujące powierzchni, z 
absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej absorpcja energii w częsci piętowej, w częsci przedniej 
|czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe |czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe |czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe 

/  4356-  536-4010   BOOT WORK 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

//  Meets  standards 
//  Upper made out of smooth leather with low water 

absorptivity 
//  compound toe cap /to 200j/ 
//  compound puncture resistant insert / 1100N/ 
//  profi led, removable insert with high capability of 

moisture absorption 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant,  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, does not mark the anti-electrostatic, abrasion resistant, does not mark the 
surface, energy absorption in heel part, front of sole surface, energy absorption in heel part, front of sole 
overlies the upper for safety 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 4835 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra gładka o niskiej nasiąkliwości
 smooth leather with low water absorptivity 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S3
      
SRC

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                                                    

WYCOFANO
D ISCONT INUED
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/  4261-  532-4010   TRZEWIK S3 SRC WG 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry tłoczonej, 
wodoodpornej 

//  konstrukcja cholewki z jezykiem miechowym chroni 
przed wpadaniem iskier, odprysków, itp. do wnętrza 
obuwia 

//  zapięcie szybko zapinalne / rozpinalne 
//  z metalowym podnoskiem / do 200J / 
//  z wkładka antyprzebiciową / do 1100N / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  podeszwa dwugestościowa PU/PU: antypoślizgowa, 

olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na 
ścieranie, z absorpcja energii w części piętowej 

/  4261-  532-4010   BOOT 4261 S3 SRC WG 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

// upper made from natural, fl ocked leather, water 
resistant 

// with a protective leather fl ap to guard against sparks
// quick release buckle 
// steel toe cap /to 200J/ 
// puncture resistant insert /to 1100N/ 
// removable insert with high capability of moisture 

absorption 
// sole: double density PU/PU, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, energy absorption 
in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra tłoczona
 fl ocked leather 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20349      S3       SRC  WG

  TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                       

315
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/  5319-  536   DON TERMO 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o 
niskiej nasiąkliwości wody 

//  ocieplane, odporne na niską temperaturę 
//  z kompozytowym podnoskiem / do 200 J / 
//  z kompozytową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 

olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na 
ścieranie, z absorpcją energii w części piętowej, o 
podwyższonych właściwościach antypoślizgowych na 
podłożu ceramicznym i metalowym 

/  5319-  536   DON TERMO 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

//  upper made out of smooth leather with low water 
absorptivity 

//  insulated, resistant to low temperatures 
//  compound toe cap /to 200J/ 
//  compound puncture resistant insert / 1100N/ 
//  removable insert with high capability of moisture 

absorption 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, anti-

electrostatic, abrasion resistant, energy absorption in heel 
part, extended slip resistant properties on ceramic and 
metal surface 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra gładka o niskiej nasiąkliwości
 smooth leather with low water absorptivity 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S3
         CI     

SRC

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                                 

316
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/  5318-  536   DAK TERMO 
 KOLOR: 4010 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z naturalnej skóry gładkiej o niskiej 
nasiąkliwości wody 

//  ocieplane, odporne na niską temperaturę 
//  z kompozytowym podnoskiem / do 200 J / 
//  z kompozytową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 

olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na 
ścieranie, z absorpcją energii w części piętowej, o 
podwyższonych właściwościach antypoślizgowych na 
podłożu ceramicznym i metalowym 

/  5318-  536   DAK TERMO 
 COLOR: 4010 (BLACK)  

//  upper made out of smooth leather with low water 
absorptivity 

//  insulated, resistant to low temperatures 
//  compound toe cap /to 200J/ 
//  compound puncture resistant insert / 1100N/ 
//  removable insert with high capability of moisture 

absorption 
//  sole: double density pu/pu, slip-resistant, oil-resistant, 

anti-electrostatic, abrasion resistant, energy absorption in 
heel part, extended slip resistant properties on ceramic 
and metal surface 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

 skóra gładka o niskiej nasiąkliwości
 smooth leather with low water absorptivity  

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20345      

S3
         CI     

SRC

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 
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SPEŁNIA NORMĘ
EN ISO 20349:2010

WELDER
KOZAK ROBOCZY BEZPIECZNY

S3 SRC HRO Fe AI

318
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/  8212-  482-3019   WELDER 
 KOLOR: 3019 (CZARNY)  

//  wierzchy wykonane z wysokiej jakości skóry 
wodoodpornej 

//  podszewki cholewy z bardzo wytrzymałej na wytarcie 
dzianiny laminowanej szycie łączące z zastosowaniem 
grubej nici trudnopalnej 

//  z metalowym podnoskiem / do 200 J / 
//  z wkładką antyprzebiciową / do 1100 N / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  podeszwa PU/GUMA: antypoślizgowa, olejoodporna, 

antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie oraz 
nisko stężone roztwory kwasów i zasad, odporna na 
krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem do 300°C, z 
absorpcją energii w części piętowej 

//  o podwyższonych właściwościach antypoślizgowych 
na podłożu ceramicznym i metalowym 

//  obuwie wzuwane z językiem miechowym z naturalnej 
skóry licowej w tylnej części cholewy, ułatwiającym 
zakładanie, regulowane paskiem z możliwością 
awaryjnego rozpięcia 

/  8212-  482-3019   WELDER 
 COLOR: 3019 (CZARNY)  

//  upper made from high quality water-resistant leather 
//  calf of a boot made from laminated knitwear 

(abrasionresistant) 
//  steel toe cap /to 200j/ 
//  puncture resistant insert /to 1100n/ 
//  removable insert with high capability of moisture 

absorption 
//  anti-electrostatic, abrasion resistant and resistant to low 

concentrated acids and alkalis solution, resistant to short 
contact with hot area to 300°C, energy absorption in heel 
part, extended slip resistant properties on ceramic and 
metal surface 

//  boot not laces, tab out of natural grained leather in the 
back of upper, belt regulation for easy emergency opening 

 ROZM I A RY/S IZES: 

39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

skóra wodoodporna
 water-resistant leather 

 N O R M Y/ N O R M S: 

EN ISO
20349      

S3
      
HRO

      
SRC

      
Fe

      
Al

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 
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KOLEKCJA

OBUWIA BIAŁEGO

Łączy nowoczesne technologie,
elegancję, oraz sprawdzone
rozwiązania zapewniające komfort
podczas długiego dnia pracy.
Spełnia najwyższe standardy HACCP,
co pozwala na zastosowanie
w przemyśle spożywczym.

KOLEKCJA

OBUWIA BIAŁEGO

Łączy nowoczesne technologie,
elegancję, oraz sprawdzone
rozwiązania zapewniające komfort
podczas długiego dnia pracy.
Spełnia najwyższe standardy HACCP,
co pozwala na zastosowanie
w przemyśle spożywczym.
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/  2316 - 211-1081   BARI 
 KOLOR: 1081 (BIAŁY)  

//  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, 
perforowane, łatwe do utrzymania w czystości 

//  z metalowym podnoskiem / do 200 J / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  bardzo dobre właściwości higieniczne 
//  możliwość odpięcia lub przestawienia paska pięty w 

celu uzyskania klapka 
//  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna, 

antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z 
absorpcją energii w części piętowej 

/  2316 - 211-1081   BARI 
 COLOR: 1081 (WHITE)  

//  removable insert with high capability of moisture 
absorption 

//  very good hygienic properties 
//  possibility to change it to fl ip-fl op by moving the heel 

belt 
//  sole pu: slip-resistant, oil-resistant, anti-electrostatic, 

abrasion-resistant, energy absorption in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

mikrofi bra
 microfi bre 

 N O R M Y/ N O R M S: 

            
SRC

  

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                   

/  2316 - 211-1081   BARI 
 KOLOR: 1081 (BIAŁY)   KOLOR: 1081 (BIAŁY)  

//  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry,  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, 
perforowane, łatwe do utrzymania w czystości perforowane, łatwe do utrzymania w czystości 

//  z metalowym podnoskiem / do 200 J /  z metalowym podnoskiem / do 200 J / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
// //  bardzo dobre właściwości higieniczne  bardzo dobre właściwości higieniczne 
//  możliwość odpięcia lub przestawienia paska pięty w  możliwość odpięcia lub przestawienia paska pięty w 

celu uzyskania klapka celu uzyskania klapka 
//  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna,  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna, 

antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z 
absorpcją energii w części piętowej absorpcją energii w części piętowej 

/  2316 - 211-1081   BARI 
 COLOR: 1081 (WHITE)  

//  removable insert with high capability of moisture 
absorption 

//  very good hygienic properties 
//  possibility to change it to fl ip-fl op by moving the heel 

belt 
//  sole pu: slip-resistant, oil-resistant, anti-electrostatic, 

abrasion-resistant, energy absorption in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

mikrofi bra
 microfi bre 

 N O R M Y/ N O R M S: 

            
SRC

  

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                            

WYCOFANO
D ISCONT INUED
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/  3328-  211-1081   BOSTON 
 KOLOR: 1081 (BIAŁY)  

//  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do 
utrzymania w czystości, wodoodporne 

//  z metalowym podnoskiem / do 200 J / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  bardzo dobre właściwości higieniczne 
//  podeszwy PU: antypoślizgowe, olejoodporne, 

antyelektrostatyczne, odporne na ścieranie, z 
absorpcją energii w części piętowej 

/  3328-  211-1081   
 COLOR: 1081 (WHITE)  

//  upper made from microfi ber, easy to keep clean, water 
resistant 

//  steel toe cap /to 200j/ 
//  removable insert with high capability of moisture 

absorption 
//  very good hygienic properties 
//  sole pu: slip-resistant, oil-resistant, anti-electrostatic, 

abrasion-resistant, energy absorption in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

mikrofi bra
 microfi bre 

 N O R M Y/ N O R M S: 

            
SRC

  

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

               

//  3328-  211-1081   BOSTON   3328-  211-1081   BOSTON   3328-  211-1081   BOSTON 
 KOLOR: 1081 (BIAŁY)   KOLOR: 1081 (BIAŁY)   KOLOR: 1081 (BIAŁY)  

//  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do 
utrzymania w czystości, wodoodporne utrzymania w czystości, wodoodporne utrzymania w czystości, wodoodporne utrzymania w czystości, wodoodporne 

// //  z metalowym podnoskiem / do 200 J /  z metalowym podnoskiem / do 200 J /  z metalowym podnoskiem / do 200 J /  z metalowym podnoskiem / do 200 J / 
// //  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności higroskopijności 
//  bardzo dobre właściwości higieniczne  bardzo dobre właściwości higieniczne  bardzo dobre właściwości higieniczne  bardzo dobre właściwości higieniczne 
//  podeszwy PU: antypoślizgowe, olejoodporne,  podeszwy PU: antypoślizgowe, olejoodporne,  podeszwy PU: antypoślizgowe, olejoodporne,  podeszwy PU: antypoślizgowe, olejoodporne, 

antyelektrostatyczne, odporne na ścieranie, z antyelektrostatyczne, odporne na ścieranie, z antyelektrostatyczne, odporne na ścieranie, z antyelektrostatyczne, odporne na ścieranie, z 
absorpcją energii w części piętowej absorpcją energii w części piętowej absorpcją energii w części piętowej absorpcją energii w części piętowej 

/  3328-  211-1081   
 COLOR: 1081 (WHITE)  

//  upper made from microfi ber, easy to keep clean, water 
resistant 

//  steel toe cap /to 200j/ 
//  removable insert with high capability of moisture 

absorption 
//  very good hygienic properties 
//  sole pu: slip-resistant, oil-resistant, anti-electrostatic,  sole pu: slip-resistant, oil-resistant, anti-electrostatic, 

abrasion-resistant, energy absorption in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

mikrofi bra
 microfi bre 

 N O R M Y/ N O R M S: 

            
SRC

  

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                        

WYCOFANO
D ISCONT INUED
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/  4326-  211-1081   BRISTOL 
 KOLOR: 1081 (BIAŁY)  

//  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do 
utrzymania w czystości, wodoodporne 

//  z metalowym podnoskiem / do 200 J / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
//  bardzo dobre właściwości higieniczne 
//  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna, 

antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z 
absorpcją energii w części piętowej 

/  4326-  211-1081   BRISTOL 
 COLOR: 1081 (WHITE)  

//  upper made from microfi ber, easy to keep clean, water 
resistant 

//  steel toe cap /to 200j/ 
//  removable insert with high capability of moisture 

absorption 
//  very good hygienic properties 
//  sole pu: slip-resistant, oil-resistant, anti-electrostatic, 

abrasion-resistant, energy absorption in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

mikrofi bra
 microfi bre 

 N O R M Y/ N O R M S: 

            
SRC

  

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

               

/  4326-  211-1081   BRISTOL   4326-  211-1081   BRISTOL 
 KOLOR: 1081 (BIAŁY)   KOLOR: 1081 (BIAŁY)  

//  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do  wierzchy wykonane w całości z mikrofi bry, łatwe do 
utrzymania w czystości, wodoodporne utrzymania w czystości, wodoodporne 

//  z metalowym podnoskiem / do 200 J /  z metalowym podnoskiem / do 200 J / 
//  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej  wyjmowana profi lowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności 
// //  bardzo dobre właściwości higieniczne  bardzo dobre właściwości higieniczne 
//  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna,  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna, 

antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z 
absorpcją energii w części piętowej absorpcją energii w części piętowej 

/  4326-  211-1081   BRISTOL 
 COLOR: 1081 (WHITE)  

//  upper made from microfi ber, easy to keep clean, water 
resistant 

//  steel toe cap /to 200j/ 
//  removable insert with high capability of moisture 

absorption 
//  very good hygienic properties 
//  sole pu: slip-resistant, oil-resistant, anti-electrostatic, 

abrasion-resistant, energy absorption in heel part 

 ROZM I A RY/S IZES: 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 M ATR I AŁ / FA B R IC : 

mikrofi bra
 microfi bre 

 N O R M Y/ N O R M S: 

            
SRC

  

 TECH N O LOG I E / TECH N O LOG I ES: 

                        

WYCOFANO
D ISCONT INUED
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antyelektrostatyczne

z absorbcją energii w części piętowej

olejoodporne

wykonane z naturalnej skóry

wyposażone w podnosek ochronny

wyposażone we wkładkę antyprzebiciową

odporne na ścieranie

wodoodporne

ocieplane

odporne na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem

dostępne  również w bardzo dużych rozmiarach

SYMBOLIKA STOSOWANA W KATALOGU

TABELA ROZMIAROWA

POLSKA 
[metryczna]

FRANCUSKA 
[sztychowa] – EUR.

ANGIELSKA 
[calowa]

23 36 3,5 
24 37 4,5 

24,5 38 5 
25 39 5,5 
26 40 6,5 

26,5 41 7 
27 42 8 
28 43 9 

28,5 44 10 
29 45 10,5 
30 46 11,5 

30,5 47 12 
31 48 13

31,5 49 13,5
32 50 14
33 51 15

33,5 52 16

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO

SB	� Wymagania podstawowe, m.in. ochrona palców stopy 
przed uderzeniem z energią 
do 200 J, odporność na oleje, benzynę 
i inne rozpuszczalniki organiczne

S1	� Wymagania podstawowe + zabudowana pięta 
+ właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja 
energii w części piętowej

S2 	� Jak S1 oraz dodatkowo zwiększona odporność  na 
absorpcję wody

S3 	� Jak S2 oraz dodatkowo odporność na przebicie 
(przekłucie od podłoża)

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO

O1	� Zabudowana pięta, podeszwy odporne na olej 
napędowy, właściwości antyelektrostatyczne, 
absorpcja energii w  części piętowej

O2	� Jak O1 oraz dodatkowo zwiększona odporność  na 
absorpcję wody

DODATKOWE KATEGORIE OCHRONY

SRA	� odporność na poślizg na podłożu ceramicznym 

SRB	� odporność na poślizg na podłożu stalowym

SRC	� odporność na poślizg na obydwu 
w.w. podłożach

P	  odporność na przebicie stopy od spodu

A	 obuwie antyelektrostatyczne

E	 absorpcja energii w części piętowej

HRO 	 odporność na kontakt z gorącym podłożem

FO	 odporność na olej napędowy

CI	 Izolacja spodu od zimna

SUROWCE PODESZEW:

PU	 poliuretan

TPU	 termopoliuretan

EVA	 koopolimer, warstwa amortyzująco-izolująca 

GUMA	



symbole procesów prania

proces specjalny proces normalny proces łagodny proces bardzo łagodny

nie prać
maksymalna temperatura

prania 300C
maksymalna temperatura

prania 300C
maksymalna temperatura

prania 300C

pranie ręczne
maksymalna temperatura

prania 400C
maksymalna temperatura

prania 400C
maksymalna temperatura

prania 400C

maksymalna temperatura
prania 500C

maksymalna temperatura
prania 500C

maksymalna temperatura
prania 500C

maksymalna temperatura
prania 600C

maksymalna temperatura
prania 600C

maksymalna temperatura
prania 600C

maksymalna temperatura
prania 700C

maksymalna temperatura
prania 700C

maksymalna temperatura
prania 700C

maksymalna temperatura
prania 950C

maksymalna temperatura
prania 950C

maksymalna temperatura
prania 950C

symbole procesów bielenia

dozwolone bielenie dowolnym środkiem 

utleniającym

dozwolone bielenie tylko środkiem 

tlenowym / bezchlorowym

nie stosować bielenia

symbole suszenia

suszyć w stanie rozłożonym
 

suszyć w pozycji pionowej 
 / ociekanie

dopuszczalne suszenie w suszarce 
bębnowej

- temperatura normalna

dopuszczalne suszenie w suszarce 
bębnowej

- suszenie w niższej temperaturze

nie suszyć w suszarce bębnowej

symbole procesów prasowania

prasowanie w maksymalnej temperaturze 
dolnej płyty 2000C

prasowanie w maksymalnej temperaturze 
dolnej płyty 1500C

prasowanie w maksymalnej temperaturze 
dolnej płyty 1100C nie prasować

symbole procesów tekstylnej konserwcji

profesjonalne czyszczenie w tetrachlorynie 
i wszystkich rozpuszczanikach 
wymienionych dla symbolu F
proces normalny

profesjonalne czyszczenie w tetrachlorynie 
i wszystkich rozpuszczanikach 
wymienionych dla symbolu F
proces łagodny

profesjonalne chemiczne czyszczenie 
w węglowodorach (temperatura destylacji 
między 150 0C i 210 0C, temperatura 
zapłonu między 38 0C i 70 0C)
proces normalny

profesjonalne chemiczne czyszczenie 
w węglowodorach (temperatura destylacji 
między 150 0C i 210 0C, temperatura 
zapłonu między 38 0C i 70 0C)
proces łagodny

profesjonalne wodne czyszczenie
proces normalny

profesjonalne wodne czyszczenie
proces łagodny

profesjonalne wodne czyszczenie
proces bardzo łagodny

nie czyścić chemicznie

A

E

B

C
D

Wykonywanie pomiarów ciała:

A - obwód klatki piersiowej
miara dookoła w najszerszej części klatki piersiowej 1 cm poniżej pachy

B - obwód pasa
miara dookoła pasa, najwęższy zakres między klatką piersiową a biodrami

C - obwód bioder
miara dla najszerszej części bioder

D - wzrost
miara całkowitej długości od głowy aż do podłogi

E - obówd głowy
miara dla najszerszej części głowy

Dobrze dopasowane ubranie robocze z optymalnymi swobodnymi ruchami 
jest bardzo ważne.Tabele rozmiarów są dobrym wskaźnikiem dla określenia 
właściwego rozmiaru ubrań.
W tabeli rozmiarów trzeba mieć na uwadze, że ubranie jeszcze wstępuje się, 
dlatego lepiej wziąć większy rozmiar ubrania.



 anti-static

energy absorption in heel’s part

 oil resistace

made from natural leather

 steel toe cap

antibreakthrough insole

 wear resistance

water resistance

insulated

resistant to short contact with hot ground

large sizes available

GRAPHIC SYMBOLS (PICTOGRAMS):

SIZE CHART

[metric] EUR [inch]
23 36 3,5 
24 37 4,5 

24,5 38 5 
25 39 5,5 
26 40 6,5 

26,5 41 7 
27 42 8 
28 43 9 

28,5 44 10 
29 45 10,5 
30 46 11,5 

30,5 47 12 
31 48 13

31,5 49 13,5
32 50 14
33 51 15

33,5 52 16

SAFETY SHOES CATEGORIES

SB	� Basic requirements, e.g.toes protection from energy 
impact till 200J, oil, petrol and other organic solvents 
resistance

S1	 Basic requirements + covered heel+ antistatic 
	 properties+energy absorption in heel’s part

S2 	 Same as S1, just additionally water permeability 	
	 and water absorption

S3 	� Same as S2, just additionally puncture resistance ( 
puncture from the ground)

PROFESSION SHOES CATEGORIES

O1	� Covered heel, soles resistant to diesel oil, antistatic 
properties, energy absorption in heel’s part

O2	 Same as O1, just additionally water permeability 
	 and water absorption

ADDITIONAL PROTECTION CATEGORIES

SRA	 slip resistance on ceramic ground

SRB	 slip resistance on steel ground

SRC	� slip resistance on both grounds mentioned above

P	  foot puncture resistance from the bottom

A	 antistatic shoes

E	 energy absorption in heel’s part

HRO 	 resistance to contact with hot ground

FO	 diesel oil resistance

CI	 cold isolation from the ground

RAW MATERIALS USED FOR SOLES:

PU	 polyurethane

TPU	 thermopolyurethane

EVA	 copolymer,deadeningly-isolate layer 

GUMA	 rubber



symbole procesów prania

special process normal process mild process very mild process

do not wash maximum temperature of washing 300C maximum temperature of washing 300C maximum temperature of washing 300C

hand wash maximum temperature of washing 400C maximum temperature of washing 400C maximum temperature of washing 400C

maximum temperature of washing 500C maximum temperature of washing 500C maximum temperature of washing 500C

maximum temperature of washing 600C maximum temperature of washing 600C maximum temperature of washing 600C

maximum temperature of washing 700C maximum temperature of washing 700C maximum temperature of washing 700C

maximum temperature of washing 950C maximum temperature of washing 950C maximum temperature of washing 950C

symbols of bleaching processes

bleaching permitted with any oxidizing agent 
bleaching permitted only with oxygen 

agent / chlorine-free

do not bleach

symbols for drying in tumble dryer 

drying in tumble dryer permitted - normal 
temperature

drying in tumble dryer permitted – 
lower temperature

do not tumble dry 

symbols for ironing

iron with heat 2000C iron with heat 1500C iron with heat 1100C do not iron

symbols of textile maintenance processes 

professional cleaning in tetrachloryn 
and in all solvents mentioned for symbol 
F - normal proces

professional cleaning in tetrachloryn   
and in all solvents mentioned for symbol F 
mild process 

professional dry cleaning in hydrocarbons 
(distillation temperature between 150°c and 
210°c, ignition temperature between 38°c 
and 70°c)
- normal process

professional dry cleaning in hydrocarbons 
(distillation temperature between 150°c and 
210°c, ignition temperature between 38°c 
and 70°c)
mild process

professional water cleaning 
normal process

professional water cleaning 
mild process

professional water cleaning very
mild process

do not dry-clean 

A

E

B

C
D

body measurements:

A - circuit of the chest – measurement around the widest part of chest, 1cm below armpits

B - waist circuit – measurement around the waist, narrowest part between chest and hips

C - hips circuit 
measurement for the widest part of hips

D - height
measurement from head to floor

E - head circuit 
measurement for the widest part of head

It is very important to match the workwear correctly with optimal margin for motion. size 
tables are good indicator to specify right size of clothing. it has to be aware about the 
shrinkage of clothing, so it better should be chosen bigger size of clothing.



TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH / LADIES SIZE CHART

wzrost / height rozmiar odzieży / sizes obwód klatki piersiowej / chest obwód talii / waist obwód bioder / hip

158–164 34 76–80 60–64 88–92

158–164 36 80–84 64–68 88–92

158–164 38 84–88 68–72 92–96

164–170 40 88–92 72–76 96–100

164–170 42 92–96 76–80 100–104

170–176 44 96–100 80–84 104–108

170–176 46 100–104 84–88 108–112

170–176 48 104–112 88–92 112–116

176–182 50 112–116 92–100 116-120

176–182 52 116–124 100–108 120–128

TABELA ROZMIAROWA CZAPEK / CAPS AND HATS CHART

rozmiar / size S M L XL XXL

obwód głowy / headline 55 57 59 61 63

TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH / MEN’S SIZE CHART

rozmiary odzieży zimowej / winter 

sizes

rozmiary odzieży letniej /  

summer sizes
wzrost / height obwód klatki piersiowej / chest obwód pasa / waist

002/S 46 164–170 88–92 80–84

003/M

48 170–176 92–96 84–88

50 170–176 96–100 88–92

004/L

52 176–182 100–104 92–96

54 176–182 104–108 96–104

005/XL

56 182–188 108–112 104–108

58 182–188 112–116 108–116

006/XXL

60 188–194 116–120 116–120

62 188–194 120–124 120–128

TABELA MĘSKICH ROZMIARÓW NIESTANDARDOWYCH

NON-STANDARD MEN’S SIZE CHART

sylwetka / figure
rozmiar odzieży letniej 

summer sizes
wzrost / height obwód klatki piersiowej / chest obwód pasa / waist

wysoki / szczupły 

tall / slim

90 170-176 84-88 76-80

94 176-182 88-92 80-84

98 176-182 92-96 84-88

102 182-188 96-100 88-92

106 188-194 100-104 92-96

110 188-194 104-108 96-104

niski / tęgi 

short / fat

24 164-170 92-96 84-88

25 164-170 96-100 88-92

26 170-176 100-104 92-96

27 170-176 104-108 96-104

28 176-182 108-112 104-108

nietypowe rozmiary brzucha /  

non-standard bellyline

51 164-170 100-104 104-108

53 170-176 104-108 108-116

55 170-176 108-112 116-120

57 170-176 112-116 120-128

59 176-182 116-120 128-132

61 176-182 120-124 132-136

63 176-182 124-128 136-144


